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Es gibt nur wenige Leute, die gern eine Betriebsanleitung lesen. Vielleicht
liegt es daran, dal es trotz aller entsprechenden Bemuihungen schwer

ist, das Studium einer solchen Anleitung interessant zu gestalten.

Auch wenn Sie zu den Menschen gehoren, die derartige Anleitungen
sonst nicht anschauen, sollten Sie diese Hinweise dennoch sorgfaltig
lesen, weil wir lhnen hiermit alle die Angaben machen wollen, die es
Ihnen ermoglichen, Ihren Volkswagen mit unserem Oettinger-Einbau-Mo-

tor sorgenfrei Gber viele Kilometer zu fahren.

Das technische Konzept unserer bewédhrten Osttinger-Einbau-Motoren
bietet alle Voraussetzungen, daf} die wesentliche Mehrleistung keine Ein-
buBe an Zuveriassigkeit und Lebensdauer des Motors zur Folge hat. Es
ist jedoch selbstversténdlich, daB die Verénderung des Motors zur Erzie-
lung einer héheren Leistung neue Bedingungen schafft, die bei der War-
tung und Fahrweise des Volkswagens mit Qettinger-Einbau-Motor be-

riicksichtigt werden mussen.

Trotzdem stellt diese Betriebsanleitung — dies muB unbedingt beachtet
werden — nur eine Ergénzung der Betriebsvorschrift des Volkswagen-

werks fur den Serien-Wagen dar.

Soweit hinsichtlich der Wartung und Behandlung des Qettinger-Motors
keine besonderen resp. anderslautenden Angaben gemacht werden,

gelten die Vorschriften der Anleitung fiir die Serlen-VW-Maschine.



Einfahrvorschriften:

Um die Voraussetzungen fir eine hohe Lebensdauer zu schaffen, ist es
erforderlich, dal der Oettinger-Motor gemal den nachfolgenden An-
leitungen eingefahren wird.

Bis 500 km nach dem Umbauzeitpunkt den Motor im Bereich zwischen
2000 und 3000 U/min fahren und durch gefiihlvolle Betatigung des Gas-
pedals jede scharfere Belastung der Maschine vermeiden.

Von 500 — 3000 km nach dem Umbauzeitpunkt kann der Oettinger-Motor
in den Beschleunigungsgéngen bei weicher Beschleunigung bis 3500
U/min gedreht werden: als Dauerdrehzahl 2800 — 3000 U/min nicht tiber-
schreiten

Nach 3000 Ufmin kénnen Belastung und Drehzahl langsam gesteigert
werden, jedoch mull die Oltemperatur geméaf den nachfolgenden An-
gaben besonders beachtet werden.

Dauerdrehzahl nach Beendigung des Einfahrvorgangs 4200 — 4500 U/min
in Abhangigkeit von der Oltemperatur.

Spitzendrehzahl in den Beschleunigungsgéngen 5000 — 5200 U/min.

Gegeniiberstellung von Drehzahl und Geschwindigkeit in den jeweiligen Fahrgangen
fiir das 34-PS- und VW-1500-Modell

(gilt nur fur serienméaBige Getriebe und Reifenausfiihrung, km-Angaben abgerundet)

I. Gang Il. Gang lll. Gang IV. Gang

34PS VWI1500 34PS5 VWI1500 34PS VW 1500 34PS VW 1500

U/min  km/h km/fh km/h krfh km/h km/h km/h km/h

1000 7 8 13 14 20 21 30 32
2000 14 15 26 27 40 43 60 64
3000 21 23 39 42 60 65 90 96
4000 28 31 52 58 80 87 120 131
5000 35 32 65 70 100 110 150 160



Die leistungsstérkere Oettinger-Maschine verlangt eine Kontrolle der
Oltemperatur, wobei wir nur solche Instrumente empfehlen, die Ubersicht-
liche in Grad geeichte Skalen aufweisen.

Als Geber eignen sich sowohl sogenannte Tauchstabgeber, die an Stelle
des OlmeBstabs in die Maschine eingesetzt werden, als auch Geber, die
in den Olkreislauf vor dem Oldruckschalter zum Einbau kommen. Die
nachfolgenden Angaben Uber die Grenztemperaturen unter den ver-
schiedenen Betriebsbedingungen sollen die Varschriften tiber die Dreh-
zahl und Belastung des Oettinger-Motors wahrend des Einlaufvorgangs
ergénzen. Die Oliemperatur wird wesentlich von der Drehzahl und Bela-
stung des Motors bestimmt und liegt somit im EinfluBbereich des Fahrers.

In den ersten 3000 km soll die Oltemperatur einen Wert von 80 — 90° C
nicht Gberschreiten. Danach ist eine hdhere Belastung bis zu einer Tem-
peratur von 100° C zuldssig.

Nach ca. 6000 Fahrkilometern darf die Belastung der Oettinger-Maschine
bis zum Erreichen einer Oltemperatur von maximal 115° C an den be-
schriebenen MeBstellen gesteigert werden.

Diese Angaben setzen die Verwendung eines guten Marken-HD-Ols
varaus.

Eine wichtige Forderung wahrend der Einlaufzeit ist die Beachtung der
verkilrzten Inspektionsintervalle.

Eine erste Kontrolle mit sorgfaltiger Uberpriifung des Ventilspiels muf
unbedingt nach einer Laufzeit von 300 — 400 km durchgefihrt werden,

Die Angaben uber das vorgeschriebene Ventilspiel wollen Sie bitte unter
dem entsprechenden Abschnitt nachlesen.

Gleichzeitig empfiehlt es sich, bei der ersten Inspektion das Motorens!
im Sumpf ohne Berlicksichtigung der Olmenge im Nebenstrom-Olfilter
zu wechseln.

Nach etwa 1000 bis 1500 Fahrkilometern muf unbedingt ein zweites Mal
die Ventileinstellung Uberprift und nach Bedarf korrigiert werden. Das
gleiche gilt fiir die Ziindeinstellung und fir die Einstellung der Beschleu-
nigerpumpe beider Vergaser.

Es sollte selbstversténdlich sein, dall bei diesen Inspektionen die noch
neuen Kugelgelenke am Gasgesténge sowie die Achsen der Drossel-
klappe der Vergaser und Gestdnge der Einstellung der Anreicherungs-
pumpe an den Vergasern sorgfiltiy geschmiert werden. Hierfir wird
Motorendl, evtl. mit MOS;-Zusatz verwendet.



Fiir Eilige, die wichtigsten Einfahrregeln, kurz zusammengefaft.

0 —500 km Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000 U/min
Oltemperatur maximal 90 C.

500 — 3000 km Drehzahl fir 1. bis 3. Gang max. 3500 U/min.
Dauerdrehzahl im 4. Gang zwischen 2000 und
3000 U/min. Qltemperatur maximal 90" C.

3000 — 6000 km Drehzahl fiir 1. bis 3. Gang maximal 4500 bis knapp
5000 U/min. bei Oltemperaturen zwischen 50 bis 90°C.
Drehzahi im 4. Gang zwischen 3500 und knapp
4200 U/min. Oltemperatur maximal 100~ C.

ab 6000 km keine besonderen Vorschriften, Spitzendrehzahl in den
Beschleunigungsgéngen 5000 bis 5200 U/min.
Dauerdrehzahl im 4. Gang 4000 bis 4500 U/min.
in Abhangigkeit von der Oltemperatur,
Oltemperatur maximal 110 bis 115” C.

Wartung wahrend der Einfahrzeit.

Nach ca. 300 — 400 km Laufzeit

Ventile nachstellen (sehr wichtig!) und Wechseln des
Motorendls ohne Olfilter. Gasgestinge schmieren,

nach ca. 1300 — 1500 km Laufzeit
Ventile einstellen, Vergaser séubern und
nachsynchronisieren, Einspritzmenge der
Beschlaunigerpumpe messen und ggf.
einstellen, Ziindanlage Gberpriifen, Zindzeitpunkt
einstellen, Ansaugluftfilter saubern.

Weitere Inspektionen alle 2500 km geméal Vorschrift.



Inbetriebnahme des Wagens mit Oettinger-Einbau-Motor:

Zundung einschalten. Priifen, daB Ladekontrolleuchte und Oldruckkon-
trolleuchte brennen, Gaspedal ganz durchtreten und starten. GasfuB
schnell zuriicknehmen, damit der Qettinger-Motor bis zum Aufbauen des
Oldrucks nicht zu hoch gedreht wird. Maschine eine knappe %> Minute
bei erhéhter Leerlaufdrehzahl laufen lassen, dann lesfahren. Bis zum Er-
reichen einer Oltemperatur von 407 an der Mefstelle Motor nur gering
belasten.

Bel Temperaturen knapp lber 0° vor dem Starten Gaspedal ca. zweimal
kurz durchtreten damit Kraftstoff tiber die Beschleunigerpumpe in das
Ansaugrohr eingespritzt wird. Dann Gaspedal voll durchtreten, festhalten
und starten.

Bei niedrigen Temperaturen muf evtl. noch ein- bis zweimal haufiger vor
dem Starten gepumpt werden.

Bei richtig eingestellter Einspritzmenge ist ein einwandfreies Starten
immer gewahrleistet.

Man sollte vermeiden, daB man den QOettinger-Motor im Leerlauf warm-
laufen laBt. Es ist auch nicht sinnvoll, mit dem Gaspedal tberméafig stark
zu pumpen, selbst wenn die Maschine kalt ist.

Bei heifler Maschine wird mit vall gedffneter Drosselklappe gestartet —
auf keinen Fall ,pumpen”. Es ist vielmehr normal, daB der Starter bis
zum Anspringen der Maschine etwas langer betétigt werden muf, als
beim Starten einer kalten Maschine.

Bei niedriger AuBentemperatur soll besonders darauf geachtet werden,
daB der Motor nicht mit eingelegtem Gang und durchgetretener Kupplung
angelassen wird.

Trotz dem Fehlen eines Shokes ist nach wenigen 100 m Fahrt die Be-
triebstemperatur erreicht, die den Motor ohne jede Hilfe einwandfrei
rundlaufen a6t

Oettinger-Einbau-Motoren mit einern Verdichtungsverhaltnis von 7,8 :1
und mehr mussen mit Super-Kraftstoffen betrieben werden (Mindesi-
Oktangehalt 97 okt. ROZ).




































