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DIESE BESCHEINIGUNG IST IN DEN KFZ-PAPIEREN MITZUFUHREN UND

BEI FAHRZEUGKONTROLLEN AUF VERLANGEN VORZUZEIGEN!

EINBAUANLEITUNG FUR SEBRING-AUSPUFFANLAGE TYP WW 1200 - 1600
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Die SEBRING-Auspuffonloge ist in allen Anschlussmassen gleich
wie die Original-Auspuffanloge.

Die Original-Befestigungsschellen und -schrouben sind auf ihre
Wiederverwendbarkeit zu prUfen, gegebenenfalls durch neuve zu
ersetzen.

Alle Dichtungen sind unbedingt zu erneuvern. .

Vor der Montage sind die von den vorderen Iylindern kommenden
Auspuffrohre und die Dichtfldchen sorgfiltig zu reinigen.

Dos Original-Ansougrohr wird durch ein mitgeliefertes ersetzt.
Es wird mit der Befestigungsschraube des Motor-Abdeckbleches
mitverschroubt.

SEBRING-Auspuffanloge einbauen.

Kl hellen bzw. Fl he festziehen.

Dichtprobe.

Es ist zu empfehlen, die Schrauben nach einer kurzen Betriebszeit
noch einmal nachzuziehen.

Kraftiahrt-Bundesamt

431 131
Allgemeine Betriebserlaubnis
Nr. 2017
fir die Auspaffschalldampfes
T VW 1200- 1600

Aul Grund des § 22 in Verbindung mit § 20 der
in der Fassung vom 6.12,1960  (BGBI [ 5. 807 |)wird der

Firma Sebring Auspuffanlagen GmbH

in TTS3 Allensbach

Hir die obenbezeichneten, von der Firma Sebring Ampuffaniagen, Koflach/Osterreich,

™ oder Fah die A B4
mit lolgender MaBgabe erteill:
Die h Ei ch erhilt das T
EBA 20176
Dieses von Amis wegen rugeteilte Zeichen ist aul jedem Stick der laufenden Fertigung in
der und jederzeit von auBen gut lesbar snzubringen.
Zeichen, die zu Ver mit einem k) Anlad geben kénnen, dir-

fen nicht angebrach! werden.

Mil dem T dirlen mur gekenn-

zelthnel werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht

p der sind nur mit susdriicklicher

des K gestatiel. Verstile gegen

diese Bestimmungen flhren rum Widerrul der Erlaubnis und werden
Gberdies siralrechilich veriolgt.
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